
СЕРТИФИКАТ О СТРАХОВАНИИ

17.11.2023 г.
Настоящий Сертификат о страховании выдан Публичным акционерным обществом Страховая Компания «Росгосстрах», 

в подтверждении того, что в соответствии с договором №28/168-2022/021 от 07.10.2022, согласно Правил страхования 
ответственности за вред, причиненный недостатками товаров, работ, услуг (типовые (единые)) №168, Страхователь принял 
на страхование имущественные интересы Общества с ограниченной ответственностью «Теплосеть-Импорт».

Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском наступления ответственности 
за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу Выгодоприобретателей в результате недостатков изготовленного и (или) 
реализованного Страхователем товара, оказанных услуг, произведенных работ, а также предоставления Страхователем 
недостоверной или недостаточной информации о товаре, работе, услуге. Под изготовленным и (или) реализованным Страхователем 
товаром понимается следующая продукция ТМ «VALFEX»:

- краны шаровые муфтовые латунные и/или никелированные на номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см²) и PN 2,5 МПа 
(25 кгс/см²) и PN 1,6 МПа (16 кгс/см²), условного прохода (номинального диаметра) от 15 до 50 мм, включительно, 
предназначенные для применения в качестве запорной арматуры в составе водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, 
горячей воды, пара и в технологических трубопроводах транспортирующих, не агрессивные к материалам крана, среды - 
11Б27фт1М;

- краны шаровые OPTIMA муфтовые латунные и/или никелированные на номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см²), 
условного прохода (номинального диаметра) от 15 до 20 мм, включительно, предназначенные для применения в качестве 
запорной арматуры в составе водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, горячей воды, пара и в технологических 
трубопроводах транспортирующих, не агрессивные к материалам крана, среды - 11Б27фт1М;

- краны шаровые муфтовые латунные и/или никелированные на номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см²) и PN 2,5 МПа 
(25 кгс/см²), условного прохода (номинального диаметра) от 15 до 50 мм, включительно, предназначенные для применения 
в качестве запорной арматуры на трубопроводах низкого и среднего давления систем газоснабжения как природным, так 
и сжиженным углеводородным газом - 11Б27фтМ;

- фильтры сетчатые муфтовые латунные и/или никелированные на номинальное давление PN 1,6 Мпа (16 кгс/см2) и PN 2,5 Мпа 
(25 кгс/см2) условного прохода (номинального диаметра) от 15 до 25 мм, включительно, предназначенные для очистки потока 
среды от нерастворимых механических примесей в составе водопроводов хозяйственно-питьевого назначения для холодной, 
горячей воды, а также в технологических трубопроводах, транспортирующих, не агрессивные к материалам фильтра, среды  - 
46Б5фт1;

- фильтры сетчатые латунные под пломбу для газа на номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см²), PN 1,6 МПа (16 кгс/см²), 
условного прохода (номинального диаметра) от DN 15 до DN 25 (далее по тексту фильтры), предназначены для предварительной 
очистки газа на трубопроводах низкого (до 0,005Мпа) и среднего (до 0,3МПа) давления систем газоснабжения как природным, 
так и сжиженным углеводородным газом (СУГ) - 46Б5фт;

- краны шаровые латунные с сетчатым фильтром под пломбу на номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см²), условного 
прохода (номинального диаметра) DN 15 (далее по тексту краны с фильтром), предназначены для установки в качестве запорной 
арматуры и предварительной очистки в системах: хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХВС, ГВС), отопления, 
технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана фильтра - 1146Б27фт1М;

- латунные резьбовые соединительные детали (фитинги) латунные и/или никелированные на номинальное давление PN 4,0 МПа 
(40 кгс/см²) и PN 2,5 МПа (25 кгс/см²), условного прохода (номинального диаметра) от 15 до 50 мм используются для создания 
разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, 
отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, неагрессивные 
к материалу соединителей;

- закладные детали и комплектующие для полипропиленовых фитингов;

- краны шаровые PREMIUM муфтовые латунные и/или никелированные на номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см²) 
и PN 4,0 МПа (40 кгс/см²)  и PN 2,5 МПа (25 кгс/см²), условного прохода от 15 до 50 мм для воды-11Б27фт1М;

- ГС краны шаровые муфтовые латунные на номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см²), PN 2,5 МПа (25 кгс/см²) и PN 1,6 МПа 
(16 кгс/см²), условного прохода (номинального диаметра) от DN 15 до DN 50 для газа-11Б27фтМ. 

Место нахождения производителя: 600027, Владимирская область, г Владимир, Суздальский пр-кт, д. 47 к. 1, кабинет 107.

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ:
Российская Федерация

СРОК СТРАХОВАНИЯ:
Начало 17.11.2023г.
Окончание 16.11.2024г.
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